














MAESTRO CITY

LAGE INVOER

ELIET draagt gebruikscomfort hoog in het vaandel. Om de inspanning
bij het invoeren van het snoeiafval zo klein mogelijk te houden
beschikt de Maestro over een brede invoeropening.

De Maestro City geniet daarenboven het bijkomend voordeel dat de
invoerhoogte 15 cm lager is ten opzichte van de Maestro Country.



COMPACT OPBERGEN

Om de Maestro eenvoudig te kunnen transporteren in
het kofferruim van een voertuig kan de invoertrechter
volledig worden weggenomen. Dit is in een
handomdraai gebeurd en vergt geen gereedschap.

Deze eigenschap is tevens bijzonder handig om de
machine na het werk zo compact mogelijk in de
garage of een berghok te stallen.

VEILIGHEID

Veiligheid gaat boven alles.
De Maestro City verzoent op
meesterlijke wijze gebruiksgemak
en veiligheid.
Een dubbele anti-projectiebescherming

zorgt dat snippers niet via de trechter

terugvliegen in de richting van de bediener.

De opvangzak schermt de uitvoerzone volledig af en vermijdt ook
hier wegspattende snippers.

Een veiligheidsschakelaar op de opvangzak en op de trechter
waken erover dat de motor stopt zodra één van beide wordt
weggenomen.

PROPER WERK

De opvangzak van de Maestro City heeft een inhoud van 60 L.
Hij is vervaardigd uit stevig textiel met een harde kunststof
bodem. De zak schuift naadloos in het frame en zorgt dat alle
snippers er netjes in worden opgevangen.

Zo houd je de omgeving om de versnipperaar schoon. Dankzij
een brede handgreep blijft een opvangzak vol met snippers
toch gemakkelijk handelbaar.

TRANSPORTGEMAK
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Met de Maestro rijdt men vlot tot de verste uithoek van de tuin.

Twee grote luchtbanden zorgen voor een lage rolweerstand

en komen viot over treden en kleine oneffenheden. De trechter
heeft twee grote handgrepen om de versnipperaar stabiel

te kunnen sturen. Ook het buisgestel van de machine biedt
verschillende greep-mogelijkheden om de Maestro zo nodig een
trap op te dragen.




TECHNISCHE FICHE

CITY

COUNTRY

Motorkeuze

5,5 pk B&S XR 750 (160cc)

6,5 pk B&S XR 950 (208cc)

5,5 pk elect. 380V / 4000W

5,5 pk elect. 380V / 4000W

Rotor met flexibele trilingsdempende kogellager

Motor gemonteerd op trillingsdempers

Verwerkbare takdiameter 40 mm 45 mm

Hakfrequentie (hakbewegingen/min.) 36.000 36.000

Rendement (kruiwagens/uur) 10 14
Versnippertechnologie ELIET Hakbijlprincipe™ ELIET Hakbijlprincipe™

Messen 12 ELIET Resist™ messen (omkeerbaar) 12 ELIET Resist™ messen (omkeerbaar)
Chassis NEE] NEE]

Invoerhoogte 1050 mm 1200 mm
Opvangbak/-Zak 60 L 80L
Opbergafmetingen (L x B x H) 740 x 650 x 910 mm 740 x 650 x 1050 mm
Wielen (g x W/ materiaal) 250 x 75 mm 250 x 75 mm
Transmissie direct direct
Geluidsvermogen LWA 112 dB(A) 112 dB(A)

DESIGN

Afmetingen (L x B x H) 1360 x 650 x 1260 mm 1360 x 650 x 1400 mm
Gewicht 63 kg 63 kg

OPTIES

Zeef voor bladeren en vochtige producten ja ja

.
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ELIET

Eliet Europe NV

Diesveldstraat 2

8553 Otegem, BELGIE
Tel. +32 (0) 56 77 70 88
Fax. +32 (0) 56 77 52 13

info@eliet.eu

Als krachtbron beroept de
Maestro zich op de 110 jaar
ervaring van de Amerikaanse
fabrikant Briggs & Stratton.

De moderne XR motoren
starten eenvoudig, zijn krachtig
en betrouwbaar.

Imp. Nederland
Stierman De Leeuw BV

Woudhuizermark 79,

7325 AC Apeldoorn, NEDERLAND
Tel. +31(0) 575-59 99 99

Fax +31(0) 575-59 99 89

info@stiermandeleeuw.nl
www.stiermandeleeuw.nl
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Technische wijzigingen en zet- en drukfouten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden - Gedrukt in Belgié

BZ 1047 00001

© 2017 ELIET EUROPE NV



