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HAKBIJLprincipe ™ HAKBIJLprincipe ™ 

TECHNISCHE FICHE
MINOR 4 S MAJOR 4 S

Afmetingen (LxBxH) 1510 x 490 x 1160 mm 1550 x 620 x 1270 mm

Gewicht 92 kg 135 kg

Urenteller ja ja

DESIGNMINOR 4 S MAJOR 4 S
Motorkeuze 5,5 pk elect. 380 V/3 9 pk Honda GX270

6 pk Honda GC190 9 pk Subaru EX27

6,5 pk B&S Vanguard 10 pk B&S Vanguard

6,5 pk Honda GX200

Capaciteit 45 mm 55 mm

Rendement (kruiwagens/u.)16 24

Versnippertechnologie Eliet Hakbijlprincipe™ 4SEliet Hakbijlprincipe™ 4S

Aantal hakbewegingen/min.30.000 50.000

Messen 12 HS staal (omkeerbaar)20 HS staal (omkeerbaar)

Transmissie V-riem Gates Guard Power 
XPA 1600

V-riem Gates Guard Power 
XPA 1600

Invoeropening 190 x 250 mm 245 x 250 mm

Invoerhoogte 930 mm 1030 mm

Schoepenwiel Ø 320 mm 320 mm

Turbine Ø / B 320 x 100 mm 320 x 120 mm

Blaaspijp draaibaar 90° - 180° - 270° 90° - 180° - 270°

Blaasklep regelbaar ja ja

Uitblaashoogte 1100 mm 1160 mm

Chassis staalplaat 2,5 - 3 mm staalplaat 2,5 - 3 mm

Wielen 4.00 x 4 4.80 x 4

Geluidsvermogen Lw(A) 110 dB(A) 112 dB(A)

PERFORMANTIE

OPTIES

Het slijpen en of vervangen van de 
messen doet u in geen tijd door 
het eenvoudig losdraaien van de 
sterschroef en het uithaken van de 
sluitplaat.


